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TECHNISCHES DATENBLATT

1. VORSTELLUNG DER PVC FLIESEN FORTELOCK

Wir stellen Ihnen das erstklassige Verbundsystem der PVC Fliesen vor. Die Fliesen werden
auf modernen energiesparenden Spritzpressen in homogener oder heterogener Ausfiihrung
hergestellt. Das Fortelock System kann auf neue und auch alte Untergriinde verlegt werden.
Dank dem sorgfaltig ausgewdahlten Material entstehen unsere homogenen Fliesen mit einer
hohen Bestdndigkeit gegen Abnutzung, einer chemischen Besténdigkeit sowie einer lang-
zeitigen Stabilitat. Sie eignen sich zur Bildung einer Trittflache von Béden mit einer hohen

Betriebsbelastung, bei denen eine liber dem Standard liegende Besténdigkeit gegen Abrieb
und StoRe gefordert wird. Die &sthetisch ausgearbeiteten heterogenen Fliesen Fortelock
Business sind fiir Geschaft- und Wohnraume sowie fiir 6ffentliche Raume, wo sie sich durch
die Bestandigkeit des Materials, die einfache Instandhaltung und den positiven Einfluss auf die
Sicherheit beim Gehen auszeichnen.

Hergestellt in der Tschechischen Republik.

2. VERLEGEN EINES NEUEN BODENS

Verlegen Sie die Fliesen immer auf einer ebenen und harten Oberfliche. Vor dem eigentlichen
Verlegen sollten sich die Fliesen richtig an die Raumtemperatur anpassen konnen (siehe Punkt 2.4)

Bei hoheren Belastungen des Bodens (insbesondere wenn Stapler eingesetzt werden) sollte der
Belag entweder fixiert oder verklebt werden (siehe Punkt 2.6). Sehen Sie sich bitte zuerst auch
unsere Garantien, Ratschldge und Hinweise an (Punkt 3 und 4)

Der Verlegung von Fortelock-Produkten geht immer eine sorgféltige Raumvermessung voraus.
Es wird empfohlen, die Verlegung so zu gestalten, dass sich auf jeder Seite des Raums Einheiten
gleicher Groke befinden. Rechnen Sie mit einem Mindestabstand von 10 mm von allen festen
Punkten (z.B. rund um Pfeiler, Regale, Wénde). Diese Fuge kann mit einer Sockelleiste verdeckt
werden. Anhand der markierten Linien und der damit verbundenen Senkrechten wird laufend die
erforderliche exakte Verlegung der einzelnen installierten Reihen tiberpriift. Dies gilt vor allem fiir
groRere Flachen und Rdume, die nicht ausreichend rechteckig sind.

2.1. SPEZIFISCHE ANWEISUNGEN FUR DIE REIHEN
FORTELOCK INDUSTRY ULTRA, LIGHT UND XL

Beginnen Sie mit dem Verlegen am Eingang des Raums. Markieren Sie zuerst am Boden mit
Kreide oder einem Laser die Raummitte, von der Sie zwei rechtwinkelige Linien ziehen, siehe
unterbrochene Linie in der Abb, 1. Verlegen Sie die Fliesen nach diesen Linien in der Reihenfolge,
wie in der erwahnten Abbildung angefiihrt.

Wenn Sie die Kanten genau ausgerichtet haben wollen, verlegen Sie zuerst zwei Reihen der
Fliesen entlang der Linie und schlieken Sie an der gewiinschten Stelle die Kanten und Ecken an.

Fihren Sie die abschlieRenden Zuschnitte und Ergénzungen der &uReren Fliesen und Leisten
erst am Schluss durch, wenn alle anderen Fliesen verlegt sind. Rechnen Sie beim Schneiden der
aukeren Fliesen mit einem Mindestabstand von 10 mm von allen festen Punkten (z.B. rund um
Pfeiler, Regale, Wéande). Diese Fuge kann mit einer Sockelleiste verdeckt werden.

2.2. SPEZIFISCHE ANWEISUNGEN FUR DIE REIHEN
INVISIBLE, BUSINESS

Vorbereitung:

Wir beginnen mit dem Verlegen von der linken Seite und gehen schrittweise nach rechts. Daher
wird fiir das Vermessen eine Ecke ausgewahlt, die < 90 ° ist, siehe Abb. 2.

Vor dem Verlegen wird auf dem Boden mit Kreide, Markierband oder Laser der rechte Winkel in
der ausgewahlten Raumecke markiert. Dieser ist von der Wand in der GréRe des berechneten
Zuschnitts entfernt (d.h. die abgeschnittene Fliese von der ersten ganzen Fliese zur Wand), der
nicht kleiner als 1/3 der Fliesengroke sein sollte (bei zentrierter Verlegung ).

Von der Ecke werden nach und nach zwei rechteckige Linien gezogen - siehe die gestrichelte
Linie Abb. 2, die zum Messen der Fliesenzuschnitte fiir die Umrandungen dienen und gleichzeitig
eine laufende Kontrolle der exakten Verlegung erméglichen.

Die Verlegung kann aber auch auf andere Weise im Hinblick auf die von Ihnen beabsichtigte
Anordnung der Fugen zwischen den Fliesen &sthetisch geeignet erfolgen.

Das Muster auf den Fortelock Business Fliesen verlduft zuféllig, deshalb empfehlen wir, die
Fliesen auf den Boden zu legen, zu vergleichen und nach eigener Wahl zusammen zu stellen.

A WICHTIG

Der sichtbare Teil der Verbindung zeigt immer in Richtung der Verlegung und die verdeckten
Verbindungen zeigen zur Wand, siehe Abb. 3.

Verlegung:

Es gibt zwei Verlegemdglichkeiten:

« In einem regelméRigen Schachbrettmuster, bei dem die Enden der Fliesen gegenseitig ankniip-
fen (siehe Punkt 7.).

« Durch Verschieben ,auf Bindung", dabei ist es moglich, die Fliesen versetzt zu verlegen (bei
Business nur um 16, 32 und 48 cm).

Zunachst wird das angepasste Eckteil verlegt und in Richtung der auf dem Boden gezeichneten
rechteckigen Linien, nach denen die Verlegung erfolgen soll, ausgerichtet. Beide Seiten mit den
Verbindungen miissen in Richtung Raum zeigen, siehe Abb. 3.

Wir installieren alle zuséatzlichen Fliesen, indem wir zuerst die Ecken der Fliese fest an den
Verbindungen der unteren Fliese befestigen. Anschliekend werden alle Verbindungen ausge-
hend von der Ecke in Richtung Fliesenmitte durch Klopfen bearbeitet, sieche Abb. Nr. 4. Somit
wird eine feste Verbindung aller Fliesen sichergestellt. Bei einem anderen Verfahren kénnen
die Schlésser beschadigt werden. Die Angemessenheit der Verbindungen und die richtige
Position der Fliese wird durch Abtasten der Verbindungen tberprift.

Die Genauigkeit und Rechtwinkligkeit der Verlegung wird anhand der Verbindungsdetails (insbe-
sondere an der Kreuzstelle der Fugen bei gerader Verlegung) und anhand der markierten Linien
Uberprift. Als Zubehor empfehlen wir die fiir die einzelnen Designs hergestellten Sockelleisten
sowie Kanten-, Ubergangs- und Abschlussprofile.

Abb. Nr. 1
Verlegung von Fortelock INDUSTRY, INDUSTRY ULTRA, LIGHT, XL

EINGANG min 100 mm

Abb. Nr. 2
Verlegung von Fortelock INVISIBLE, BUSINESS

EINGANG min 100 mm

Abb. Nr. 3 Abb. Nr. 4
Verlegungsrichtung der Fliesen Verlegungsmethode der Fliesen
INVISIBLE, BUSINESS INVISIBLE, BUSINESS
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2.3. ABSCHLIESSENDE GEMEINSAME ANWEISUNGEN

Verlegen Sie die Fliesen in der in der Abbildung angefiihrten Reihenfolge und klopfen Sie diese
mit einem Gummihammer fest (mit einem schwarzen oder weiken Hammerkopf je nach Farbe
der Fliesen). Beginnen Sie an der &ukeren Ecke der Fliese und gehen Sie dann weiter nach innen
vor. Es ist notwendig, dass die Fliesen in einer rechteckigen Position gegeneinander gehalten
werden.

Nach der Applikation empfehlen wir die Verwendung von Reinigungs- und Pflegemitteln
der Firma Dr. Schutz. Weiter sollten Sie nach dem Dokument Reinigung, Instandhaltung und
Desinfektion vorgehen.

Mit einem PVC-Markierungsklebeband konnen Sie den Arbeitsbereich in Lagern und
Industrieanlagen eindeutig und klar definieren.

> WWW.FORTELOCK.DE
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2.4. TEMPERATURBEDINGUNGEN UND BEHANDLUNG DES URSPRUNGLICHEN UNTERGRUNDES

TEMPERATURBEDINGUNGEN

Verlegen Sie die Fliesen nicht sofort nach der Lieferung. Der Bodenbelag sollte mindestens
fiir 48 Stunden vor dem Verlegen bei einer Temperatur von 18-26 °C gelagert werden, da-
mit er sich an die Temperatur im jeweiligen Raum anpassen kann. Je héher die Temperatur
umso schneller kdnnen sich die Fliesen anpassen. Die Fliesen miissen von der Palette ge-
nommen und in dem Raum verteilt werden, in dem sie verlegt werden. Um den Prozess der
Temperaturanpassung zu beschleunigen, verteilen Sie die Fliesen in kleineren Stapeln zu je-
weils 10 Stiick/6 Stiick bei XL Fliesen. Achtung, die Temperatur der Unterlage darf nicht unter
+15 °C fallen. Die Arbeitstemperatur wahrend der Verlegung und 24 Stunden danach muss
sich konstant zwischen 18-26 °C bewegen, damit Abmessungsveranderungen der einzelnen
Teile aufgrund der Temperaturschwankungen vermieden werden. Beim Verlegen unter nor-
malen Temperaturen muss berticksichtigt werden, dass sich die Fliesen ausdehnen kénnen,
daher muss zwischen den Fliesen und allen festen Punkten (z.B. Wénde) ein Abstand von
mindestens 10 mm beibehalten werden, wenn die Verlegung bei einer Temperatur von unter
15 °C erfolgen muss, sollten Sie einen groReren Abstand (Fuge) zwischen den Fliesen und

allen festen Punkten (z.B. Wande) beibehalten. Wenn die Fliesen in einer Umgebung unter 0 °C
verlegt werden sollten, kontaktieren Sie die Vertriebsabteilung des Herstellers.

BEARBEITUNG DES UNRSPRUNGLICHEN UNTERGRUNDES

Die Fortelock Fliesen kénnen praktisch auf jeder harten Oberflache verlegt werden, die glatt und
eben ist. Entfernen Sie daher alle Unebenheiten vom Boden. Fiillen Sie eventuelle Unebenheiten
oder Lécher mit einer Fugen- oder Ausgleichsmasse auf. Voraussetzung fir eine dauerhafte
Funktionsqualitat der PVC Bodenbeldge ist ein Untergrund, der geméak den Empfehlungen der
geltenden nationalen oder européischen Normen konstruiert wurde.

A EMPFEHLUNG

Wenn am Ort der Verlegung weitere Bauarbeiten durchgefiihrt werden, schiitzen Sie alle neu
verlegten Bodenbeldge mit einer entsprechenden Schutzabdeckung. Dadurch vermeiden Sie
unerwiinschte Beschadigungen.

2.5. SCHNEIDEN VON UMFANGSFLIESEN, INSTALLATION VON LEISTEN

Nach dem Kiirzen der Fliesen sollte die Schnittflaiche gegeniiber der Wand oder einem festen
Punkt gedreht werden, damit nach dem Verlegen der Fliese die empfohlene Dilatationsfuge
erhalten bleibt. Diese Dilatation sollte an allen durchgehenden, eventuell anknipfenden
Konstruktionen (z.B. Heizung, anderer Bodenbelag) beibehalten werden. AnschlieRend werden
die Fugen mit Sockel- oder Ubergangsleisten abgedeckt.

Fir einfache, gerade und schnelle Zuschnitte der einzelnen Fliesen empfehlen wir die
Verwendung eines Schneidegerétes/einer Guillotine, z.B. Magnum Soft Flooring Shear (762
mm). Sie kénnen auch ein Teppichmesser oder eine Stichsdge, insbesondere fiir z.B. runde
Schnitte, verwenden. Wir empfehlen fiir schwierige und komplizierte Schnitte eine Schablone
anzufertigen. Weiter konnen Sie die Fliesen auch mit einer Heikluftpistole am Schnittpunkt er-
warmen, um sie dann leichter mit dem Teppichmesser bearbeiten zu kénnen. Insbesondere bei
komplexeren Ausschnitten (z. B. um Heizungen, Tiirrahmen, Nischen und AuRenecken) ist das
Schneiden nach dem Einsatz einer HeiRluftpistole wesentlich einfacher.

A HINWEIS

In diesem Fall die Fliesen immer auf der nicht sichtbaren Seite erhitzen! Die Produkte der Reihe
Fortelock kénnen auch durch originale Bodenleisten erganzt werden, die aus Fliesen der zuge-
horigen Reihe (auker ECO) hergestellt werden, wobei die technischen Parameter mit denen des
urspriinglichen Produktes libereinstimmen.

Es gibt drei Méglichkeiten, die Bodenleisten zu installieren:
« durch Festschrauben der Basisleiste in die Wand und Einschiebung der Bodenleiste,

- durch Kleben der Basisleiste an die Wand und Einschiebung der Bodenleiste,
« durch direktes Schrauben der Bodenleiste in die Wand ohne Verwendung einer Basisleiste.

Bei den Bodenleisten Fortelock Industry, XL und Invisible sollte an der Wand die Héhe 9 cm
von der Oberflache der Fliese vermessen werden. Bei der Installation achtet man auf richtige
Verbindungen.

Am wenigsten technisch anspruchsvoll ist die Installation durch Kleben. Man passt zuerst die
GroRe der Basisleiste an die GroRe des Raums an (sie werden in einer Lénge von 2,5 m geliefert).
Dann klebt man die Basisleiste an die Wand. Wir empfehlen, ein Universalkleber auf Basis von
MS Polymeren zu verwenden oder die Leiste festzuschrauben. Beachten Sie beim Kleben die
Anweisungen des Herstellers. Wenn Sie die Basisleiste anschrauben, kdnnen Sie die einzelnen
Leistenteile sofort einbauen. Fiihren Sie den oberen Teil der Bodenleiste unter die Kante der
Basisleiste und pressen Sie sie gegen die Wand, so dass der untere Teil der Bodenleiste (vereng-
ter Teil) die Dehnungsfuge bedeckt. Schrittweise setzt man die andere Teile der Bodenleiste ein
und achtet auf korrekte Verbindungen.

A WICHTIG

Wir empfehlen, dass die Breite der geschnittenen Fliesen, die sich am nachsten an den Wéanden
befinden, mehr als 1/3 der FliesengréBe betragt.

An Tiiren und in Ecken sollte die Flache der geschnittenen Fliese groBer sein als die Halfte der
urspriinglichen ganzen Fliese.

2.6. FIXIERUNG UND VERKLEBUNG VON FLIESEN

Unter gewissen weiter unten angefiihrten Bedingungen miissen die PVC Fliesen Fortelock fixiert
oder mit dem Untergrund verklebt werden.

2.6.1 Fixierung

Die Fixierung ist eine lI6sbare Verbindung der Fliesen mit dem Boden, die in ausreichendem
MaR die Stabilitdt der Fliesen beim Befahren mit schweren Lasten garantiert. Die Fixierung kann
durch eine wasserlosliche Grundierung auf dem Boden oder durch ein Klebeband erfolgen.
Zur Fixierung der Fliesen empfehlen wir die UZIN Universalfixierung 6473. Saugfahige
Unterlagen absorbieren den diinnen Dispersionsanstrich und senken die rutschhemmende
Wirkung, deshalb muss der Boden vor dem Auftragen der Fixierung mit einer geeigneten
Penetration bearbeitet werden.

Zur Fixierung der Fliesen kann auch ein fixierendes beidseitiges Klebeband verwendet werden.
Das Fixierband kann wegen der starken Haftung langs in der Mitte der Fliesen oder an ihren
Randern angebracht werden.

Je glatter der Boden, desto starker haftet das Fixierband.
VORTEILE

- einfaches Anbringen der Fixierung mit Rolle

« geringer Verbrauch

- einfache Demontage einer Fliese oder sogar des gesamten Bodens

- die fixierende Schicht des Anstrichs kann mit Wasser entfernt werden und beschéadigt nicht
den Unterboden.

2.6.2 Verklebung

Das Verkleben ist eine dauerhafte Art, um die Fliesen mit dem Boden zu verbinden. Fiir nor-
male Stellen kdnnen géngige Dispersions- oder Losungskleber fiir PVC Bodenbeldge verwendet
werden. Zum Verkleben der Fliesen in Bereichen mit hohen Belastungen empfehlen wir Kleber
der Marke Uzin KR 430, Mapei Adesilex G19, DIPUR 522 A+B, ACM Epoxy ECO.

Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers zur Fixierung und zu den Bedingungen der sach-
gemaen Verwendung von Klebstoffen.

2.6.3. WANN MUSS DER BODEN FIXIERT UND WANN VERKLEBT
WERDEN?

DIREKTE SONNENEINSTRAHLUNG

Die Fliesen sind an jene Stellen zu verkleben, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
Dabei handelt es sich vor allem verglaste Raumstellen, nach Stiden orientierte Laderaumtiiren,
Dachfenster u. &. Fliesen, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, kdnnen sich sehr einfach
erhitzen und schneller als der Rest des Bodens ausdehnen.

A HINWEIS

Fliesen aus wiederverwerteten Materialien konnen sich stdrker ausdehnen als Fliesen aus pri-
maren Rohstoffen. Lackierte Fliesen Fortelock Invisible und XL kénnen aufgrund ihrer Stérke
dehnbarer als Fliesen Fortelock Industry sein, und miissen daher an Stellen verklebt werden,
an denen sie erhitzt werden kénnen.

SCHWERE STAPLER UND STARK BEANSPRUCHTE STELLEN

Einige Gabelstapler und Palettenhubwagen kénnen die Bestandigkeit der Verbindungen der
PVC Fliesen Fortelock beeintrachtigen. Dabei handelt es sich z.B. um schwere Stapler mit kleinen
Ré&dern, insbesondere dann elektrische Stapler fiir schwere Lasten, bei denen sich die Batterie
uber der Antriebsachse befindet. Wenn Sie diese Art von Staplern verwenden, empfehlen wir die
Fliesen mit den Staplern zu testen, bevor Sie dariiber entscheiden, welchen Typ der Fliesen Sie
verwenden und ob Sie diese fixieren, ggf. verkleben.

EXTERNE WARMEQUELLEN UND KATALYSATOREN

Ofen, Katalysatoren und andere Warmequellen kénnen den Boden stark erhitzen und die
Fliesen dehnen. Um diesen Vorgang zu verhindern, verkleben Sie die Fliesen im Bereich der
Warmequelle, entweder vor dem Ofen oder dort, wo sich beim Abstellen eines Fahrzeugs ein
Katalysator oder eine andere Warmequelle befindet.

A ANMERKUNG
Wenn nicht anders angefiihrt, gelten die unten angefiihrten Vorgehensweisen,
Empfehlungen und Garantien fir alle Arten der Fortelock Fliesen.
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3. GARANTIE

Die Gesellschaft Fortemix garantiert, dass fiir die Dauer von 12 Jahren ab der Lieferung unter normaler Nutzung die Fortelock Fliesen nicht durchgescheuert oder durchgerissen und sie keine
Produktionsméangel aufweisen werden. Die Garantie bezieht sich nicht auf Fliesen aus wiederverwertetem Material, fur die die im jeweiligen Land glltige gesetzliche Garantie gilt. Die Gesellschaft
Fortemix ersetzt alle mangelhaften Produkte kostenlos, wenn der Mangel noch vor dem Verlegen ersichtlich ist. Wenn der Kunde davon Uberzeugt ist, dass der Mangel am Produkt erst nach dem
Verlegen aufgetreten ist, teilt er diese Tatsache sofort der Gesellschaft Fortemix mit und ermdglicht eine Kontrolle des Produktes. Wenn die Gesellschaft Fortemix nach der durchgefiihrten Kontrolle zu
dem Schluss kommt, dass das Produkt einen Mangel aufweist und sich die in dieser Garantie angefiihrten Einschrankungen nicht darauf beziehen, ersetzt sie das mangelhafte durch ein mangelfreies

Produkt.

3.1. DIESE GARANTIEN BEZIEHEN SICH NICHT AUF FOLGENDES:

Abrisse, Verbrennungen, Schnitte und Beschadigungen durch unsachgeméRke Verlegung,
scharfkantige Rader, Bewegung von Radern an einer Stelle (Durchdrehen oder Rollen), un-
sachgemale oder grobe Anwendung, durch falsche Reinigungsmittel oder Instandhaltung.
Transportkosten und Kosten fiir die Verlegung des urspriinglichen und/oder ausgetauschten
Materials.

Probleme durch Feuchtigkeit, hydrostatischen Druck oder alkalische Stoffe im Untergrund
des Bodens.

Probleme durch die Verwendung, Instandhaltung und Verlegen, die nicht den von der
Gesellschaft Fortemix herausgegebenen Spezifikationen, Empfehlungen und Anweisungen
entsprechen.

Mit offensichtlichen Méngeln installiertes Material.

Installation mit anderen als von der Gesellschaft Fortemix empfohlenen Klebern.
Schriftlicher Ausschluss der Garantie durch die Gesellschaft.

Direkte oder vorausgesetzte Zugestéandnisse von Verkaufern oder Vertretern.

Wenn der Eigentimer mit der Qualitdt nicht zufrieden ist, muss er die Gesellschaft Fortemix in-
formieren und ihr die Kontrolle des Bodenbelages ermoglichen. Wenn die Reklamation aner-
kannt wird, ersetzt die Gesellschaft Fortemix die abgenutzten Fliesen durch neue aus. Fir den
Ersatz kann dem Kunden eine Gebiihr in Rechnung gestellt werden, die den Unterschied in der
Amortisation der neuen und der alten Fliese widerspiegelt.

Damit der Kunde die Rechte geltend machen kann, die sich aus dieser Garantie ergeben, muss

er die Gesellschaft Fortemix schriftlich tber jeden beanspruchten Mangel unverziiglich, jedoch
spétestens innerhalb von 90 Tagen ab Feststellung des Mangels informieren. Diese Mitteilung
muss an die Adresse des Unternehmens gesendet werden. Um die oben angefiihrten sowie die
gesetzlichen Garantien anzuerkennen, missen die in diesem technischen Datenblatt und in den
Geschéftsbedingungen der Gesellschaft Fortemix, s.r.o., Kirilovova 812, Paskov, Tschechische
Republik angefiihrten Bedingungen erfiillt werden.

Diese Garantien ersetzen alle weiteren ausgedriickten oder vorausgesetzten Garantien. Die
Gesellschaft Fortemix haftet nicht fiir jedwede zuféllige Schaden oder Folgeschaden, die durch
den Mangel verursacht werden kodnnen. Eine erweiterte Garantie muss schriftlich von der
Gesellschaft Fortemix bestatigt werden. Die Gesellschaft Fortemix haftet nicht fir Schaden, die
durch die Nichteinhaltung der Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers entstehen.

Fortemix Ubernimmt keine Verantwortung fiir die empfohlenen Produkte, da die richtigen
Informationen dariiber, ob die verwendeten Produkte fiir die jeweilige Anwendung geeignet sind
(z. B. Qualitdt der Unterlage, Bau- und Betriebsbedingungen), in der Verantwortung des jeweili-
gen Herstellers (Reinigungsmittel, Klebstoffe, Spachtelmasse etc.) und des Bodenerstellers und
nicht des Bodenbelagsherstellers liegen.

Dieses Handbuch wurde nur als Anleitung vorbereitet. Die Informationen werden in gutem
Glauben, jedoch ohne Garantie gewéhrt, da sich die Bedingungen vor Ort unterscheiden und
nicht von der Gesellschaft Fortemix beeinflusst werden kénnen.

4. RATSCHLAGE UND HINWEISE

Damit Sie mit dem Endergebnis zufrieden sind, unerwiinschte Risiken eliminieren und die Installation ohne unnétige Anstrengungen verlauft, haben wir fiir Sie eine Liste mit Ratschldgen und Hinweisen erstellt. Diese
werden Sie beim Entwurf von Innen- und AuReneinrichtungen oder bei der eigentlichen Umsetzung und Instandhaltung zu schatzen wissen. Das System der PVC Fliesen Fortelock ist ein schneller Weg zu einem neuen

Boden.

1. Einige Arten von Reifen und Radern kdnnen mit der Zeit auf den Fliesen Flecken hinterlassen. Dies
ist die Folge einer chemischen Reaktion, die zwischen dem Antioxidans (Phenaline Diamin (6PPD)), das
in einigen Gummimischungen verwendet wird, und dem Plastifikator, der fiir PVC Produkte verwendet
wird, eintritt. Der Fleck/die Reaktion hat eine braune Farbe, daher ist sie auf Fliesen bestimmter Farben
nicht ganz sichtbar (dunkelgrau, schwarz etc.). Wir empfehlen den Einsatz eines Zweikomponenten-
Polyurethananstriches, der vor Farbverénderungen und Flecken schiitzt (z.B. Dr. Schutz Anticolor). Bei
der Nutzung des Bodens konnen Flecken von Reifen und von aggressiven Chemikalien wie z.B. durch
Losungsmittel, Laugen, Haarfarben u.&. entstehen. Kontaktieren Sie uns bitte und Sie erhalten weitere
Informationen von uns.

2. Fir eine bessere Reinigung, ein besseres Aussehen und eine ldngere Lebensdauer des
Bodenbelages empfehlen wir Reinigungsmittel der Firma Dr. Schutz, die Sie in unserem Angebot finden.

3. Die Fliesen der Reihe ECO, die aus wiederverwerteten elektrischen Leitern hergestellt werden,
sind farblich nicht einheitlich und kénnen Stoffe enthalten, die diese elektrischen Leiter enthalten haben,
z.B. Kupfer, Aluminium, Kadmium, Blei. Aufgrund der Verwendung des ECO-Eingangsmaterials konnen
die ECO-Fliesen optische Defekte auf der Oberflache in Form von Schlieren, Versilberungseffekten und
verstreuten kleinen Partikeln aufweisen, die jedoch die Funktionalitét der Fliesen in keiner Weise ein-
schranken. Sie konnen auch DEHP-Phthalat (EC 204-211-0; CAS 117-81-7) enthalten, das als ein Stoff klas-
sifiziert ist, fir den die Beschrankungen des Anhangs XVII der REACH-Verordnung gelten, und auch als
ein genehmigungspflichtiger Stoff, Anhang XIV der REACH-Verordnung. Unter normalen Bedingungen
wird Phthalat aus unserem Produkt nicht wesentlich freigesetzt. Der Phthalat-Gehalt im Produkt kann in
einer Konzentration von 0-5 % variieren. Berlicksichtigen Sie bitte diese Information beim Verlegen der
Fliesen und verwenden Sie diese vor allem fiir industrielle und landwirtschaftliche Zwecke.

4. Der Untergrund muss den Anforderungen der lokalen Norm fiir die Verlegung von PVC-FuRbdden
entsprechen.

5. Die Bodenbeldge sind nur fiir Innenbereiche bestimmt. Beim Verkleben der Fliesen diirfen diese
nichtin R&umen verlegt werden, die nicht ausreichend gegen Bodenfeuchtigkeit isoliert sind. Vermeiden
Sie Feuchtigkeit (z.B. nasse Schuhe, verschiittetes Wasser) auf dem Untergrund, der zum Verlegen vor-
bereitet wird.

6. Stellen Sie den Bodenbelag nicht iiber einen ldngeren Zeitraum als 24 Stunden der Einwirkung

von Wasser und einer langfristigen relativen Luftfeuchtigkeit von tiber 75 % aus. Betriebsbedingungen
des Bodenbelags: Lufttemperatur + 10 °C bis +35 °C, relative Luftfeuchtigkeit (50 + 10) %.

7. Vermeiden Sie auf der FuBbodenoberfliche gungen von G dnden mit scharfen
Kanten aus hérteren Materialien als PVC. Kleine Steine, Sandkdrner, scharfkantige Mébel, Krallen von
Haustieren koénnen die Oberflache verkratzen. Montieren Sie an Gegenstanden mit scharfen Kanten
oder Ecken Schutzelemente. Verschieben Sie Paletten nicht, ohne diese anzuheben. So vermeiden Sie,
dass der Boden verkratzt wird.

8. Verwenden Sie fiir Sessel Rollen des Typs ,W*“ - weicher Kunststoff mit hartem Kern, oder PET-
Unterlagen fiir mobile Mobelstiicke. Versehen Sie Mobelfiike mit Schutzelementen aus weichem
Kunststoff, Filzunterlagen u.d. und kontrollieren Sie regelméaRkig deren Funktionstiichtigkeit. Wenn bei
lackierten Fliesen die Oberflache der PUR-Schutzschicht durch bewegliche Mdbel zerkratzt wird, deren
Kontaktflachen nicht durch geeignete Schutzausriistung geschiitzt werden, kénnen solche Kratzer nicht
reklamiert werden.

9. Die punktuelle Belastung des Bodenbelages sollte nicht iiber 50 MPa liegen.

10. Glilhende und glimmende Gegenstinde hinterlassen dauerhafte farbliche und strukturelle
Veranderungen.

1. Gummi und Produkte aus dunklem und farbigem Gummi (Gummirdder, Geré&teunterlagen,

Schuhsohlen etc.) kénnen bei langerem Kontakt mit dem Bodenbelag dauerhafte Farbveranderungen
der Trittschicht verursachen, die sich durch Gelb-, Braun- oder Schwarzverfarbung der Oberflache
des Bodenbelages an den Kontaktstellen bemerkbar machen kénnen. Wir empfehlen den Einsatz
des von uns angebotenen Zweikomponenten-Polyurethananstriches Anticolor Dr. Schutz, der vor
Farbverdnderungen und Flecken schiitzt.

12. Die Fliesen sollten nicht im Freien verlegt werden, die Farben sind nicht UV bestandig. Direkte UV
Strahlung im Spektrum C (z.B. germizide Leuchten, direkte Sonneneinstrahlung) verursacht eine allmah-
liche und dauerhafte Farbveranderung des Bodenbelages.

13. Die Einhaltung préventiver MaRnahmen, wie die Verwendung von ausreichend bemessenen und
wirksamen Reinigungszonen und die Verwendung von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln, ist
fiir die Erhaltung der Qualitét und Lebensdauer des Bodenbelages erforderlich.

14. In einigen Fallen, wenn es die Konstruktionslésung der Verlegung erfordert oder zuldsst, kénnen die
Fliesenkanten und andere geschnittene Verbindungsflachen wéarme- oder kaltverschweiBt oder mit
Hilfe von Komponentenklebern verklebt werden, wodurch eine stabile Verbindung hergestellt wird.
Wenn ein Kleber eingesetzt wird, kann der Bodenbelag erst belastet werden, wenn der Kleber ausge-
hartet ist.

15. Eine hundertprozentige Farbkonsistenz kann nicht garantiert werden, insbesondere zwischen
einzelnen Produktchargen. Im Fall von verschiedenen Chargen muss diese Tatsache beim Verlegen
berlicksichtigt werden.

16. Der Produktionsprozess der Fortelock Fliesen Business ermdglicht keine automatische Verbindung
der einzelnen Fliesen, damit das Holzdekor der zuféllig ausgewéhlten Fliesen iibereinstimmt.

17. Die Fliesen wurden so entworfen, damit sie eine aukergewdhnliche Lebensdauer haben und einfach
verlegt werden kénnen. Dies wurde durch ein einzigartiges Verbindungsdesign und eine einzigartige
Herstellungsmethode erreicht. Diese Art der Herstellung kann zur Folge haben, dass auf den Fliesen
sichtbare Spritzspuren von der Mitte zum Rand vorhanden sind.

18. Obwohl einige Fliesen ein einzigartiges Ableitungssystem filir Feuchtigkeit haben, muss mit ei-
nem Eindringen von Feuchtigkeit in die Verbindungen der Quadrate gerechnet werden und diese
Information muss in den Spezifikationen des Objektes berlicksichtigt werden.

19. Kontrollieren Sie bitte vor der Verwendung auf der Website www.fortemix.de, ob Ihnen die aktuel-
le technische Dokumentation vorliegt.

20. Damit die Verbindungen der in den Ecken verbundenen Fliesen besser halten, empfehlen wir im-
mer die néchste Fliese gegeniiber der letzten um 90 Grad zu drehen. Die Orientierung erleichtert das
Logo auf der Unterseite der Fliese. Diese Vorgehensweise sollte wéhrend der gesamten Verlegung
eingehalten werden (gilt fiir die Produkte der Reihen Industry und XL).

21. Ndhere Informationen zur Wartung finden Sie im Dokument mit dem Titel: Reinigung, Wartung und
Desinfektion.

22. Wenn Fliesen mit Diamant Design auf Paletten gelagert werden, kann das Design in die umliegenden
Fliesen durchgedriickt werden. Dieser Aspekt beeinflusst nicht die technischen Bodeneigenschaften,
es handelt sich nur um eine visuelle Erscheinung.

23. Obwohl die PVC Fliesen Fortelock gegen Ol, Benzin und andere Stoffe aus Rohél bestandig sind,
sollten sie nach einer solchen Verunreinigung immer sofort gereinigt werden, sonst kdnnten sich
deren Farbe und Form verdndern. Wenn solche Stoffe &fter entweichen, eine sofortige Reinigung nicht
garantiert werden kann und ein Eindringen in die untere Schicht des Bodens droht, empfehlen wir, die
Fliesen zu verkleben. Kontaktieren Sie unsere Vertriebsabteilung, um den Widerstandsgrad gegen ein-
zelne Chemikalien zu erfahren.

WWW.FORTELOCK.DE
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5. TECHNISCHE PARAMETER DES PVC FLIESEN FORTELOCK

Die Bodenfliesen Fortelock unterliegen der Beurteilung geméa® der Verordnung des EP und Rates Nr. 305/2011 ("CPR") unter Einhaltung der Vorgénge gemé® der harmonisierten Norm €SN EN 14041.
Detaillierte Informationen tiber das Produkt und seine Varianten finden Sie im Katalog oder auf der Webseite: www.fortelock.de. Fiir néhere Informationen kontaktieren Sie lhren Handler.

2525

Norm PVC Fliesen Fortelock
INDUSTRY
INDUSTRY ULTRA LIGHT INVISIBLE XL BUSINESS
2010 - Diamant 2410 - Diamant 2050 - Diamant 2030 - 2030 -
Produktnummern - Fliesen - 2020 - Leder 2420 - Leder 2060 - Leder Schlangenhaut Schlangenhaut 2320
2040 - Geld 2440 - Geld 2080 - Geld genhau gennau
2015 - Diamant gggi . Ppé
Produktnummern - Kanten - 2025 - Leder yp 2235 ZDLO12
2045 - Geld 2083-Typ C
2032-Typ D
2016 - Diamant ;gg? : Iypé
Produktnummern - Ecken - 2026 - Leder yP 2236 ZDLO12
2046 - Geld 2038-Typ C
2039-Typ D
2011 - Diamant
Produktnummern - Leisten - 2021- Leder 2031 2231 2321
2041- Geld
. . : . CSN EN ISO 23-34-43
Einsatzbereich, Nutzungsintensitat 10581 und 10582 42 -43 42 -43 32-33 42 -33 32-33 (CSN EN SO 10874)
grsrse der Fliese mit Verbindung - 510,5 x 510,5 mm 468 x 468 mm | 653 x 653 mm 668 x 668 mm
Tatsachliche DeckungsgroRe (L) - 496,5 x 496,5 mm 453 x 453 mm 639 x 639 mm 640 x 640 mm
Typ - homogene Fliesen heterogene Fliesen
Gewicht (£ 10 %) * - 2,3kg 31kg 17 kg 1,8 kg 2,3 kg 41kg
Oberflache - Leder/Diamant /Geld Schlangenhaut -
Stérke - 7 mm 10 mm 7 mm 6,7 mm 4 mm 7 mm
Starke der Trittschicht C¢SN EN ISO 24340 7 mm 10 mm 7 mm 6,7 mm 4 mm 0,7 mm 2mm
Abmessungsbestandigkeit * CSN EN ISO 23999 <04 %
Chemische Besténdigkeit - gut (CSN EN 1SO 26987) gut (EN 423)
Brandverhalten * CSN EN ISO 13501-1+A1 Bfl-s1
Bestédndigkeit gegen Bakterien CSN EN ISO 846 entspricht
Hérte ** CSN EN ISO 868 9243 Shore A
Verformung nach statischer x entspricht 0,04 mm
Belastung * CSNENISO 243431 <0fmm (EN1SO 4918) | (Norm < 0,10)
. - . . X entspricht (EN
Einfluss von Stiihlen mit Rollen - geeignet (CSN EN ISO 425) - SO 4918)
Einfluss von M6belbeinen EN ISO 16581 (EN 424) - sehr gut -

) T, Typ 1 (CSN
Abriebbestandigkeit - - EN 1SO 10582) -
Rutschfestigkeit * DIN 51130:2014-02 R10 R9
Geradheit, Rechtwinkligkeit, Lénge* CSN EN ISO 24342 <=0,20 % der Nennlénge
Farbbestandigkeit unter kiinstli- - >5 (ohne Beschédigungen) (CSN EN 20105-A02) >6 (SN EN ISO 105-B02)
chem Licht
Garantie * - bis zu 12 Jahre
Stiickzahl pro 1 m? - 4 5 25 2,44
Druckfestigkeit * CSN EN ISO 604-1 520 kg/cm?

Elektrostatisches Verhalten CSN EN 1815 <2000V
* kann nicht flir Fliesen aus wiederverwerteten Materialien garantiert werden
**99 Shore A bei Fortelock Hard
(TL) |
(L) |
i S
SRR Ecke B (/'\ D ? L{ D
BODENLEISTE i i
o S ; BUSINESS 145 % 145 x 7 mm
o E 4 P (TL)
glNVISIBLE 468 x 100 x 67 mm o () Ecke XL (L ‘
[ ] : I o
= 145 x 145 x 4 mm PRI T T A IS S S T T REREZRe |
g INDUSTRY 510,5 x 100 x 7 mm g >? >2
) o - i
XL 653 x 100 x 4 mm g Rampe ; ;
3 LIGTH 5105 145 x 7 mm )3 )3 VERLEGERICHTUNG
INDUSTRY ’ B 7 INVISIBLE - C
L :
INDUSTRY ULTRA Y ; R
© 2 Rampe INVISIBLE
5 A SALLLAEALL. SSS
€ B “ 468 x 145 x 67 mm
E F X
8 Ecke INVISIBLE
Rampe XL PSS ST S TS LS LS LSS T, S5 —_—
653 x 145 x 4 mm ; : 145 x 145 x 6.7 mm
A K A I C 4
fe—s! s A
u®) o :

25-30 mm
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6. ZUBEHOR UND DIENSTLEISTUNGEN

Zubehor Beschreibung Verpackung/Ausfiihrung/Farbe
Sockelleiste Sockelleiste flir einen eleganten Abschluss des Bodens in der Ndhe von Wanden und anderen festen Teilen. Die Leisten werden

Industry, Industry Ultra,
Light, XL, Invisible

aus Fortelock-Fliesen hergestellt, um eine perfekte Abstimmung von Farbe und ,Design zu erzielen. Fiir eine einfachere Montage
wird empfohlen, die Installation auf eine Basissockelleiste vorzunehmen.

Basissockelleiste

Kunststoffleiste zum eleganten Abschluss des Bodenbelags. Universalleisten sind mit doppelseitigem Klebeband ausgestattet,
mit dem ein Teil der Fliesen geklebt werden kann. Die Leiste muss mit Montagekleber unter der Basisleiste an die Wand geklebt
werden.

Abmessungen: Lange 2500 mm, Hohe 58 mm, Breite 9,7 mm.

weil, grau, schwarz

Kleber unter die
Basissockelleiste

Klebstoff MAMMOTH GLUE High Tack, wei

290 ml

Sockelleiste Business

Sockelleisten fiir Fortelock Business in Farben und Designs gemaR dem aktuellen Angebot der Business-Kollektion. EinschlieRlich
einer Basissockelleiste.

Material - Kunststoff. Lange 2000 mm.

Kanten- und Eckprofil fur
Business

Gebohrtes Kantenprofil aus Aluminium fiir eine Hohe von 8,5 bis 15 mm. Bestimmt fiir stark frequentierte Orte mit hoher
Belastung. Einfache und schnelle Montage. Einfache Befestigung mit Schraube oder Klebstoff. Ideale Losung fiir Einkaufswagen,
Palettenhubwagen etc.

Abmessungen: Lange 1350 mm, Breite 80 mm, Hohe von 8,5 bis 15 mm. Material - Aluminium. Montage durch Bohren oder
Verkleben. Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Ubergangsprofil
fiir Business

Abmessungen: Lange 1350 mm, Breite 32 mm, Material — Aluminium. Zum Kleben.

Markierungsband

Bestimmt fur die Abgrenzung von Gefahrenzonen, zur Richtungsbestimmung fiir Fukgéanger etc.

Abmessungen: Breite 50 mm, Lange 33 m.

gelb, gelb-schwarz

Gummihammer

Gummihammer, Holzgriff.

Fixierung und
Verklebung

Beschreibung

Verpackung

Fixierungsdispersion unter
pPvC

Wasserlosliche Fixierung fiir die I6sbare Verbindung von Fliesen mit dem Boden. Garantiert Stabilitat von Fliesen beim Befahren
mit hohen Lasten. Einfache Entfernungsméglichkeit, wodurch Kosten bei weiteren Sanierungen gespart werden.

3 kg (20 m?)
12 kg (80 m?)

Fixierband

Spezielles transparentes farbloses Klebeband zur 16sbaren Verbindung von Fliesen mit dem Boden. Solider Polyestertrager fur
einfaches Auftragen und sichere und sofortige Haftung.

Abmessungen: Breite 240 mm, Lénge 50 m.

PU-Kleber unter PVC

2-Komponenten-PU-Klebstoff fir die dauerhafte Verbindung der Fliesen mit dem Boden. Harter, starker und schnell haftender
Klebstoff.

2,5 kg (5-8 m?)
6 kg (12-20 m?)
10 kg (20-33 m?)

Reinigungsmittel Beschreibung Verpackung
Spezialreiniger fir die tagliche Reinigung und Behandlung von elastischen und harten Fukbdden. Basierend auf wasserlosli-
Dr. Schutz Reinigungsmittel | chen Behandlungskomponenten, die keine umweltbelastende Grundreinigung bendtigen. Reinigung und Behandlung in einem 10151750 ml
R 1000 Arbeitsablauf. In den verwendeten Konzentrationen pH-neutral. Geeignet fiir den Einsatz in automatischen Reinigungsmaschinen. T
Bildet eine diinne Schutzschicht.
Bestimmt fir allgemeine Tiefenreinigung. Sanfter alkalischer Reiniger zur Reinigung nach dem Verlegen und zur Grundreinigung
Dr. Schutz N ., " . X . R . .
Grundreinigungsmittel R mit starkem Lésevermogen fiir Bauschmutz sowie alte Reste von Wachsen, Behandlungsmitteln, selbstpolierenden Dispersionen 101,51,750 ml
und Kleberiickstanden. Es wird empfohlen, dieses Mittel alle 6 bis 12 Monate zu verwenden.
P Reinigungskonzentrat zur Reinigung nach dem Verlegen und zur taglichen Reinigung aller elastischen Béden mit
Dr. Schutz PU-Reiniger Produktions-PU-/ PUR-Oberflichenbehandlung. 101,51, 750 ml
Dr. Schutz ESD floor cleaner Relnlgungskon.zentra.t fEJI'FiIe tagliche Reln}gung unfi auch fiir die Reinigung nach dem Verlegen von ESD Fliesen. Entwickelt fiir 101
alle elektrostatisch leitfahigen und antistatischen Béden.
Dr. Schutz Universalmittel zur Entfernung von wasserléslichen und wasserunloslichen Flecken, z.B.
Ur;iversalfleckenentferner vonCoca-Cola, Fruchtséften, Ketchup, Kugelschreibern, Marmelade, Rotwein, Kaffee, Schokolade, Kaugummi, Schuhcreme, 200 mi
Elatex Nagellack, Asphalt, Filzstiften u. &. Es eignet sich besonders zum Entfernen von Gummistreifen, durch Absé&tze entstandenen
Rillen sowie von Graffiti und wasserfesten Farben.
Polymerdispersion (Wachs) mit Metallgitterelementen zur Behandlung von neu verlegten oder grundgereinigten Bodenbeldgen
Dr. Schutz Harte . N . . . L ) o L N
. in Objekten. Der Boden wird geschont, die Schmutzanhaftung eingeschréankt und die normale tagliche Reinigung erheblich 101,51
Schutzschicht Secura :
vereinfacht.
Dr. Schutz PU Anticolor 2-Komponenten-Polyurethananstrich auf Wasserbasis Extrem hohe Vernetzungsdichte und damit erhéhte Bestdndigkeit gegen
) ) - 61,1081
matt farbige Substanzen, Weichmacher und Chemikalien.
Dienstleistungen Beschreibung Farbe

Druck GRANIT

Der GRANIT-Druck umfasst 3 Standard-Korndruckmuster, die sich in KorngroRe und Farbkombination unterscheiden. Dank des
scheinbar unterschiedlichen Drucks kann das monotone Erscheinungsbild des Bodens, das bei der Verwendung von nur einer
Farbe entstehen kann, optisch gebrochen werden.

Quartz, Grey, Black

Druck CUSTOM

Wir bedrucken die Fliesen nach lhren Wiinschen und Vorstellungen. Senden Sie die Grafik einfach in Kurven oder einer
Druckauflésung von 300 dpi. Wir empfehlen, Warnsymbole, Firmenlogos, Fahrtrichtungsanzeiger oder andere Grafiken nach Ihrer
eigenen Vorstellung zu drucken.

PU Lackierung

Die Lackierung sorgt flir ein représentatives Aussehen des Bodens, erhéht seine Widerstandsfahigkeit und macht die
Instandhaltung einfacher. Das Ergebnis ist ein funktionaler Boden, der schén anzusehen ist und sich angenehm anfiihit.

Riicknahme von Fliesen

Im Rahmen unseres 6kologischen Programms bieten wir unseren Kunden die Riicknahme von nicht benétigten PVC-Fliesen
Fortelock, die sonst auf einer Deponie landen wiirden. Dank dieser Leistung sparen Sie Zeit, Sorgen, Geld fiir die Entsorgung
und tragen gemeinsam mit uns zum Umweltschutz bei. Geben Sie uns die Fliesen zurlick und wir kimmern uns darum, das
Abfallmaterial zu recyceln und wiederzuverwenden. Weitere Informationen finden Sie auf der Fortelock-Website.

> WWW.FORTELOCK.DE
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7. BEISPIELE FUR DIE VERLEGUNG DER FLIESEN FORTELOCK INDUSTRY, BUSINESS

1. KREUZ

2. BINDUNG (1/4)

3. BINDUNG (1/2)

8. DYNAMISCHER LASTWIDERSTAND

Gesamtlast je nach Reifen- oder Radtyp (inkl. des Gewichts des Gabelstaplers)

i

Produkt
Polyurethan oder gleichwertiger Hartegrad Gummirader Reifen*
freie Verlegung Verklebung/Fixierung freie Verlegung Vg;f:;”gg/ freie Verlegung Vg:::;?gg/
INDUSTRY <500 kg <4300 kg <5500 kg
INDUSTRY ULTRA <5100 kg
<5500 kg <6600 kg
HARD <900 kg
INVISIBLE <300 kg <5100 kg <5100 kg <5500 kg
XL <400 kg <400 kg <5500 kg <400 kg <6600 kg
BUSINESS <700 kg <3500 kg <3500 kg
LIGHT <400 kg <400 kg <400 kg

*Fahrzeuge mit Reifen sollten nicht Iéangere Zeit auf den Fliesen stehen, um eine Farbmigration zu verhindern. Verwenden Sie zum Schutz der Fliesen den Lack Dr. Schutz PU Anticolor matt.

Anmerkung: Gesamttragfahigkeit bei 21 °C. Die maximale Tragfahigkeit kann je nach Umgebungstemperatur, Oberflachenstruktur, Fahrgeschwindigkeit und anderen Faktoren variieren. Vermeiden Sie

Drehen oder Durchdrehen von Radern an einem Ort, liberméRiges Bremsen oder Beschleunigen etc. Bei Verwendung von recycelten Fliesen kann sich die Belastung reduzieren.

Fortemix, s.r.o., Kirilovova 812, Paskov, 739 21, CZ
Telefon: +420 558 63 83 14, E-Mail: info@fortelock.de

Nummer des Dokuments: ED 210-04-09
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